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EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

Seu laboratério com
toda qualidade e tecnologia
que voceé merece

Desde 1989, desenvolvemos e comercializamos equipamentos para

laboratérios dos mais diversos setores, utilizando tecnologia
avancgada e oferecendo atendimento personalizado, pds venda
dinamico e agil com capacidade para atender as mais diversas
necessidades de nossos clientes.Novatécnica alia tecnologia e
inteligéncia para facilitar a sua rotina de trabalho com
equipamentos 100% nacionais.Em mais de 30 anos de experiéncia
no setor de equipamentos para laboratdrios, pudemos acompanhar
a evolucao da tecnologia e, através dela, desenvolver linhas de

produtos inovadoras para a ciéncia no Brasil.
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Centrifuga Microhematécrito NT 807 05

Centrifuga Citolégica NT 806 06
Centrifuga para Butirometros NT808 | NTS808A 07
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Centrifuga NT 810 09

Centrifuga NT 812 | NT 815 10
Centrifuga NT 811 | NT 816 12
Centrifuga NT 820 | NT 825 14
Centrifuga NT 830 | NT 835 16
Centrifuga de Piso para Bolsa de Sangue NT850 18
Centrifuga para analise BSW NT 860 19
Centrifuga para analise BSW NT 870 | NT 871 | NT 873 20
Centrifuga para analise BSW NT 872 21
Centrifuga de Piso para Analise BSW NT 900 22
Agitador magnético NT 101 | NT 100 | NT 103 23
Agitador magnético NT 100 D | NT 103 D 23
Agitador mecanico alto torque NT 134 24
Agitador dispersor de solo NT 135 25
Agitador Homogeneizador Potter NT 136 26
Agitador mecanico de hélice NT 137 27
Agitador Homogeneizador Turrax NT 138 28
Mesa Agitadora NT 145 | NT 146 29
Mesa Agitadora NT 165 | NT 166 30
Bateria de Aquecimento NT 347 | NT 344 | NT 340 | NT 341 3]
Banho maria para pasteurizacido de leite humano NT 200/28 | NT 200/45 32
Banho maria metabédlico dubnoff NT 230 | NT 232 | NT 233 33
Banho maria NT 235 | NT 245 | NT 265 34
Banho maria sorolégico NT 236 | NT 246 | NT 266 34
Banho maria com agitacdo interna NT 248 [NT 268 35
Banho maria com circulagio interna e externa NT 249 | NT 269 35
Banho maria com agitagdo interna regulavel NT 251 [NT 271 36
Banho maria com anéis redutores NT 247 | NT 267 | NT 277 36
Banho maria com agitacdo interna hélice NT 295/28 37
Banho maria ultratermostatico refrigerado NT 281 | NT 282 38
Banho Maria Ultratermostatico NT 284/6 39
Chiller de resfriamento NT 285/50 | NT 285/120 40
Banho Maria Viscosimetro Cinematico NT 215 41
Banho maria para analise BSW NT 290/18 | NT 290/36 | NT 290/56 42
Banho maria para analise corrosdo cobre GLP NT 293 43
Banho maria para andlise corrosido cobre NT 296 4Lt
Banho seco para anadlise corrosido cobre NT 297 45
Banho Maria para Envelhecimento de Oleo Combustivel NT 298/ 46
Banho seco NT 361 | NT 362 | NT 363 47
Agitador Kline | VDRL NT 150 48
Forno Mufla NT 380 48

Bloco digestor Macro|Micro NT 351 | NT 352 49
Bloco digestor DQO NT 353 | NT 355 49
Chapa aquecedora NT 337 | NT 338 | NT 339 50
Chapa de Congelamento NT 289 50
Destilador de nitrogénio e proteina NT 415 | NT 416 51
Destilador de agua NT 422 | NT 425 | NT 426 | NT 420 51
Evaporador Rotativo (Rotoevaporador) NT 410 52
Incubadora In vitro digestibilidade NT 720 52
Bomba de Vacuo e Ar Comprimido NT 613 53
Bomba de Vacuo Isenta de Oleo NT 615 | NT 616 53
Camara para conservagdo NT 706 | NT 716 54
Camara Fria para Armazenamento de Produtos Inflamaveis NT 775 55
Camara de calor umido para sorocoagulacdo NT 709| NT 719 56
Estufa bacteriolégica NT 522 | NT 523 | NT 524 | NT 525| NT 526 57
Estufa bacteriolégica refrigerada NT 522/R | NT 523/R | NT 524/R | NT 525/R | NT 526/R 58
Estufa de secagem e esterilizagdo NT 512 | NT 513 | NT 514 | NT 515 | NT 516 59
Estufa de secagem e esterilizacdo com circulacdo forcada de ar NT 532 | NT 533 | NT 534 | NT 535 | NT 536 ..occcccocmmrrrmssemerrssssseeresns 60
Incubadora BOD NT 703 | NT 705 61
Incubadora Germinadora fotoperiodo e/ou alternancia NT 708 | NT 718 62
Incubadora (mini) shaker NT 711 63
Incubadora shaker NT 712 | NT 715 64
Incubadora shaker NT 730 | NT 735 65
Incubadora shaker de piso NT 714 66

Ultrafreezer NT 780 67
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MICROCENTRIFUGA

Microcentrifuga (centrifuga) laboratorial, ideal para aplicagdes de biologia molecular (suspensdes de células,
macromoléculas como DNA, RNA, proteinas e outras). Possibilidade de trabalho com controle de temperatura
através de refrigeracao, ideal para protecdao de amostras contra o aquecimento.

- Capacidade max: 24 x 2 ml - Microtubos

‘m,mmr.amsmnnvmm -‘Jm‘ - RCF méx: 20.960 g
- Velocidade: 300 até 15.000 Rpm - Incrementos de 10

i -
E 5 - Tecla short-spin (centrifugagdo rapida)
-10 programas (NT 800) | 30 programas (NT 805)

_ - Timer de 1a 999 minutos ou segundos

Rampa de aceleragdo e frenagem ajustaveis

0y
| Sistema de seguranca contra desbalanceamento,
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DADOS TECNICOS VENTILADA REFRIGERADA
ROTOR Angulo fixo 24 x 02 a2 ml Angulo fixo 24 x 02a2 ml
RCF MAXIMA 20960 g 20.960 g
VELOCIDADE (RPM) 300 a15.000 Rpm 300 a15.000 Rpm
TIPO DE CONTROLE Microprocessado com inversor de frequéncia Microprocessado com inversor de frequéncia
FAIXA DE TEMPERATURA - -20°C a 40°C
REFRIGERAGAO - Compressor hermético livre de CFC
PROGRAMAS 10 30
MOTOR Indugéo livre de escovas (brushless) Inducgdo livre de escovas (brushless)
CAMARA CENTRIFUGAGAO Aco inox AISI 304 Aco inox AlSI 304 com isolagdo térmica e dreno
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA) 280 x 390 x 280 mm 380 x 680 x 330 mm
PESO 18 Kg 50 Kg
POTENCIA 800 W 1500 W
ALIMENTAGAO Biv (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz 127V ou 220V, 50/60Hz
ROTOR DE ANGULO FIXO 2y eJeS[elel=13
ADAPTADORES
MODELO RAA0-24X002.1 MODELOS ARA-24-001.5X000.2 ARA-24-001.5X000.5
Velocidade 15.000 Rpm Volume 0,2 ml 0,5 ml
Forcag 20.960g @ x Alt do tubo @6 x18 mm @8 x30 mm
Capacidade 24 x2ml
Volume 02a2ml

@ x Alt do tubo D1 x38 mm
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CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO

Centrifuga microhematodcrito (centrifuga para capilares) desenvolvida para determinacao de fragbes de
volume de eritrécitos (gldobulos vermelhos) no sangue. Utilizada em labotardrios de analises clinicas e bancos
de sangue.

- Capacidade max: 24 tubos capilares
- RCF méx: 22.795 g
- Velocidade: 300 até 14.000 Rpm - Incrementos de 10

- 10 programas

GGRITO 7 novatecnica

NT 807 - CENTRIFUGA MICROHEMAT v . - Tecla Short-spin (centrifugagao rapida)
}F - @ @ % - - Timer de 1a 999 minutos ou segundos
© @ - Rampa de aceleragao e frenagem ajustaveis

- Sistema de seguranca contra desbalanceamento, falha
do motor e tampa aberta

- Acompanha rotor em aluminio e tampa em acrilico
com tabela para leitura
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ROTOR Angulo fixo 24 capilares
RCF MAXIMA 227959
VELOCIDADE (RPM) 300 a14.000 Rpm
TIPO DE CONTROLE Microprocessado com inversor de frequéncia
PROGRAMAS 10
MOTOR Indugéo livre de escovas (brushless)
CAMARA CENTRIFUGAGAO Ago inox AlSI 304
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA) 280 x 390 x 280 mm
PESO 18 Kg
POTENCIA 800 W
ALIMENTACAO Biv (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz
=le (o] o] W\ [V Mo ] ) (o] 24 Capilares
ROTOR
MODELO RMAO-24XCAP
Velocidade 14.000 Rpm
Forcag 22795 g !
Capacidade 24 capilares
Volume 70uL

@ x Alt do tubo 21,6 x75mMm TAMPA

com tabela
para leitura
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CENTRIFUGA CITOLOGICA

Centrifuga citoldgica (citocentrifuga) desenvolvida para concentragao de células em lamina de microscépio,
com baixa forca centrifuga afim de preservar a integridade da amostra. Utilizada em areas do laboratério
clinico como citopatologia, hematologia, microbiologia e também em pesquisas bioldgicas.

- Capacidade max: 12 citofunis simples ou duplos
-RCFméx: 726 g

- Velocidade: 300 até 2.500 Rpm - Incrementos de 10
- 10 programas

- Timer de 1a 999 minutos ou segundos

DADOS TECNICOS

ROTOR
RCF MAXIMA

VELOCIDADE (RPM)

TIPO DE CONTROLE
PROGRAMAS

MOTOR

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTACAO

ROTOR CITOCLIPS V4 elel[ofel-1

MODELO RCAT-12XCIT
Material Ago inox AISI 304
Velocidade 2.500 Rpm
Forcag 726 g

Capacidade de tubos 12 citofunis

- Rampa de aceleragdo e frenagem ajustaveis

- Sistema de segurancga contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta

- Acompanha rotor, 12 citoclips, 12 citofunis e
100 unid. de papel filtro

Citoclips com 12 posigdes em ago inox

7269

300 a2.500 Rpm

Microprocessado com inversor de frequéncia
10
Indugéo livre de escovas (brushless)
Aco inox AlSI 304
445 x 560 x 330 mm
30 Kg
800w
Biv (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz

CITOFUNIS

MODELOS SIMPLES () _DUPLO 3
. <] S <<

Volume atée 0,5 ml J ateo,5ml /

Campo de sedimentacdo 1campo 2 campos

@ campo de sedimentacdo @ 6 mm @6 mm

PAPEL FILTRO

MODELOS SIMPLES DUPLO

Gramatura 430 grs/m2 430 grs/m2

Dimenséo (LxP) 25 x 61 mm 25 x 61 mm
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CENTRIFUGA PARA BUTIROMETROS

Centrifuga para butirébmetros, desenvolvida para determinar o teor de gordura do leite pelo método Gerber.

Suporte dos butirbmetros em angulo variavel. Disponivel em modelo com e sem aquecimento.

CARACTERISTICAS

- Capacidade max: 12 butirébmetros

- Velocidade: 1.500 Rpm

- RCF max: 520 g

- Temperatura: Ambiente +10°C a 80°C (NT 808 A)

- Controlador de temperatura microprocessado PID
digital com duplo display

- Sensor de temperatura PT 100

- 30 Programas

- Timer1a 999 min ou segundos

- Rampa de aceleragao e desaceleracao ajustaveis

- Sistema de seguranca contra desbalanceamento,
falha do motor, tampa aberta, gases, super
aguecimento
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TIPO DE CONTROLE

FAIXA DE TEMPERATURA
PROGRAMAS

RESISTENCIA

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
POTENCIA

ALIMENTAGAO

PESO

NT 808

DADOS TECNICOS SEM AQUECIMENTO
ROTOR Horizontal
QUANTIDADE DE TUBOS 12 butirémetros
RCF MAXIMA 520 g
VELOCIDADE (RPM) 1.500 Rpm

Microprocessado com inversor de frequéncia

30
Ago inox AlSI 304
580 x 690 x 480 mm
800 W
Biv (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz
40 Kg

=leJ[e]-: 3 12 posicoes butirometros

NT 808A

COM AQUECIMENTO
Horizontal
12 butirdbmetros
5209
1.500 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia
Ambiente +10°C a 80°C
30
Tubular blindada em ago inox
Aco inox AlSI 304
640 x 690 x 540 mm
1200 W
220V, 50/60Hz
55 Kg

ROTOR —
¢ N §2% &
I,‘- M, 55(3 "3‘*« .h:_,
MODELO RBAI1-12XBUT PTBA-12XBUT.O
Velocidade 2.800 Rpm 2.800 Rpm
Forcag 1960 g 1960 g
Capacidade de tubos 12 butirébmetros 12 butirbmetros SR ot
OPCIONAIS SOB
CONSULTA + Vidraria butirometro

+ Certificado de calibragdo RBC Acreditado + Certificado de calibragdo RBC Rastreével
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CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga laboratorial de pequeno porte ideal para rotinas de Centros de Patologia Clinica (Analises clinicas),
centros de pesquisas e demais estudos. Possibilidade de trabalho com rotor horizontal ou de angulo fixo.

DADOS TECNICOS

ROTOR
RCF MAXIMA

VELOCIDADE (RPM)

TIPO DE CONTROLE
PROGRAMAS

MOTOR

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTAGAO

ROTOR HORIZONTAL Ky eleX[elel=
N )\ —

ROTOR

MODELO RHA8-04X000.0
Velocidade 3200 Rpm
Forcag 17639
Volume 240 ml
PORTA TUBOS
MODELOS PTP8-20X012.0 PTP8-08X015.1
Capacidade 20 tubos 8 tubos
Volume 3al2ml 15 ml
o x Alt do tubo @13 x75 mm
@13 x100 mm

@16 x 100 mm @17 x120 mm

@16 x120 mm

- Capacidade max: 20 tubos de 3a12 ml

« RCF max: 3489 g

« Velocidade: 300 até 5.000 Rpm - Incrementos de 10
- 10 programas

- Tecla short-spin (centrifugacéo rapida)

- Timer de 1a 255 minutos ou segundos

« Rampa de aceleragéo e frenagem pré-ajustadas

- Sistema de seguranga contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta

Angulo fixo e horizontal
34899
300 a 5.000 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia
10
Indugéo livre de escovas (brushless)
Aco carbono com pintura eletrostatica
365 x 465 x 340 mm
18 Kg
500 W
Bivolt automatico, 50/60Hz

ROTOR DE ANGULO FIXO KGRV lel[ofel=H

ROTOR

MODELO RPA8-08X015.0 RPA8-12X015.0

Velocidade 5.000 Rpm 5.000 Rpm

Forcag 3.053¢g 3489 g

Capacidade 8 tubos 12 tubos

Volume 3alsml 3alsml

@ x Alt do tubo @13x75 mm @13 x75mm
@13 x100 mm @13 x100 mm
@16 x 100 mm @16 x 100 mm
@16 x120 mm @16 x120 mm

@17 x120 mm

@17 x120 mm
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CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga projetada para diversos usos como: laboratérios de analises clinicas, TFTEST, biotecnologia,
pesquisas, qualidade, industrias entre outros. Possibilidade de trabalho com Rotor Horizontal (swing-bicket) ou
de Angulo Fixo com volumes que variam de 3 a 100 ml.

DADOS TECNICOS

ROTOR
RCF MAXIMA

VELOCIDADE (RPM)

TIPO DE CONTROLE
PROGRAMAS

MOTOR

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTAGAO

ROTOR HORIZONTAL [EJeleS{olelsH
) s

ROTOR )7~ IL 9

RHA1-04X000.0

MODELO

Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 3163 g
Volume 420 ml

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL

MODELOS PTP1-28X012.0 PTP1-28X015.1
Capacidade 28 tubos 28 tubos
Volume 3al2ml 15 ml
@ x Alt do tubo @13 x75 mm
SEIETT om0
216 x120 mm

PTP1-04X050.0

- Capacidade max: 28 tubos de 3 a 15 ml

« RCFmMax: 3489 g

- Velocidade: 300 até 5.000 Rpm - Incrementos de 10
- 10 programas

- Timer de 1a 999 minutos ou segundos

« Rampa de aceleragao e frenagem ajustaveis

- Sistema de segurancga contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta

Angulo fixo e Horizontal
34899
300 a 5.000 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia
10
Inducdo livre de escovas (brushless)
Ago inox AlISI 304
445 x 560 x 330 mm
32 Kg
500 W
Bivolt (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz

ROTOR DE ANGULO FIXO [RPAXCR lel[ofel=

ROTOR
MODELO RPAI1-06X050.0
Velocidade 5.000 Rpm 5.000 Rpm
Forcag 34899 3.023¢g
Capacidade 12 tubos 6 tubos
Volume 3al15ml 50 ml
@ x Alt do tubo @13 x75 mm

@13 x100 mm

@30 x120 mm

5 B
5 B

PTP1-04XTFT  PTP2-12XTFT

@16 x 100 mm
@16 x120 mm
@17 x120 mm

D
=
.

PTP1-04X100.0

S

PTP1-04X100.1

S

4 tubos 4 tubos 4 tubos 4 tubos 12 tubos
50 mi 100 ml 100 ml TFTEST TFTEST
P@30x120mm @38x120 mm @ 45x120 mm
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CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga laboratorial projetada para uso em laboratérios de andlises clinicas, de biologia molecular,
institutos de pesquisa, universidades, industrias e entre outros. Possibilidade de trabalho com diversos rotores
e capacidades proporcionando varios tipos de aplicagdes em um unico equipamento, modelos com e sem
refrigeracgao.

- Capacidade max: 42 tubos de 3a10 ml
+ RCF max: 5.024 g
- Velocidade: 300 até 6.000 Rpm - Incrementos de 10

+ 30 programas
- Tecla short-spin (centrifugacao rapida)
+ Timer de 1a 999 minutos ou segundos

- Rampa de aceleracgao e frenagem ajustaveis

- Sistema de seguranga contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta

R R =
Al i1 S
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DADOS TECN Icos VENTILADA REFRIGERADA
ROTOR Angulo fixo e horizontal Angulo fixo e horizontal
RDF MAXIMA 50249 50249

VELOCIDADE (RPM)
TIPO DE CONTROLE

300 a6.000 Rpm

Microprocessado com inversor de frequéncia

300 a 6.000 Rpm

Microprocessado com inversor de frequéncia

FAIXA DE TEMPERATURA -20°C a 40°C
REFRICERACAO Compressor hermético livre de CFC
PROGRAMAS 30 30

MOTOR Indugao livre de escovas (brushless) Indugéo livre de escovas (brushless)

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTAGAO

ROTOR HORIZONTAL [y eleX[elel=

Aco inox AlSI 304
445 x 590 x 340 mm
34 Kg
800 W
Bivolt (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz

Aco inox AlSI 304 com isolacdo térmica e dreno
680 x 610 x 340 mm
72 Kg
1500 W
127V ou 220V, 50/60Hz

ROTOR HORIZONTAL [ ele{elel=3

ROTOR NT812 e NT815
MODELO RHA2-04X000.0 MODELO RHA2-06X000.0
Velocidade 4.000 Rpm Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 3163 g Forcag 3163 g
Volume 420 ml Volume 600 ml




ROTORES E ADAPTADORES PARA NT812 e NT815

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL

MODELOS
Capacidade
Volume

@ x Alt do tubo

PTP1-28X012.0
28 tubos
3al2ml

@13 x75 mm
@13 x100 mm

PTP1-28X015.1
28 tubos
15 ml

@17 x 120 mm

PTP1-04X050.0

4 tubos
50 mi

@30 x120 mm

%
PTP1-04X100.1
4 tubos
100 ml

@38 x120 mm

PTP1-04X100.0

4 tubos
100 ml

@ 45%x120 mm

novatecnica
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PTP1-O4XTFT  PTPI-12XTFT

4 tubos 12 tubos
TFTEST TFTEST

@16 x 100 mm
@216 x120 mm

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL
: = S S S

B 5 5 5

MODELOS PTP2-42X012.0 PTP2-18X015.1 PTP2-06X050.0 PTP2-06X100.1 PTP2-06X100.0 PTP2-O6XTFT PTP2-18XTFT
Capacidade 42 tubos 18 tubos 6 tubos 6 tubos 6 tubos 6 tubos 18 tubos
Volume 3al0oml 12a15ml 50 mi 100 ml 100 ml TFTEST TFTEST
@ x Alt do tubo @13 x75 mm P16 x120mm @30x120mm @38x120 mm @ 45x120 mm

@13 x100 mm @17 x120 mm

@16 x 100 mm

ROTOR HORIZONTAL MICROPLACAS [ ele{elel=
0

ROTOR NT812 e NT815 / SUPORTE MICROPLACAS NT812 e NT815

MODELO RHA2-02X000.0 MODELO PTA2-02XMPL

Velocidade 4,000 Rpm Capacidade 8 microplacas - 127,8 x 85,5 x 14,4 mm (LxPxA)
Forcag 2.8479g 4 deepwells - 127,8 x 85,5 x 27,1 mm (LxPxA)
Volume 8 microplacas (empilhavel) 2 deepwells - 127,8 x 85,5 x 44,1 mm (LxPxA)

2 deepwells - 127,8 x 85,5 x 60 mm (LxPxA)

ADAPTADORES

Adaptadores para Rotores de

ROTOR DE ANGULO FIXO

ROTOR NT812 A
@ Angulo Fixo modelo NT815
&\__4
~ <)
MODELO RPA2-04X100.0
Velocidade 6.000 Rpm 6.000 Rpm 6.000 Rpm
Forcag 5.024¢g 4354 g 47319 MODELOS ARA-30-001.5X000.2
Capacidade 12 tubos 6 tubos 4 tubos Capacidade 0,2 ml
Volume 3alsml 50 ml 100 mi Volume @ 6x18 mm
@ x Alt do tubo @13 x75 mm
@13 x100 mm ©
@16 x 100 mm @30 x120 mm @ 45 x120 mm S
@16 X120 mm -
@17 x120 mm

ARA-30-001.5X000.5 ARA-06-001.5X0.15

0,5ml 15 ml
ROTOR NT815 @8 x30 mm @17 x120 mm
MODELO RAA2-30X002.0 RAA2-08X015.0 RAA2-06X050.0 RAA2-04X100.0 9
Velocidade 6.000 Rpm 6.000 Rpm 6.000 Rpm 6.000 Rpm Q
Forcag 40209 4.856 g 4396 g 48159
Capacidade 30 microtubos 08 tubos 06 tubos 4 tubos ARA-04-001.5X015  ARA-04-001.5X0.50
Volume 02a2ml 3al2ml 50 ml 100 ml 15ml 50 mi
@ x Alt do tubo @1 x38 Mmm @17%x120 mm @30 x120 mm @ 345 x 120 mm @17 x120 mm @30 x120 mm
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CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga laboratorial projetada para uso em laboratérios de andlises clinicas, de biologia molecular,
institutos de pesquisa, universidades, industrias e entre outros. Possibilidade de trabalho com diversos rotores
e capacidades proporcionando varios tipos de aplicagdes em um unico equipamento.

T 818 - CENTRIFUEA REFRIGERADA
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DADOS TECNICOS

ROTOR
RCF MAXIMA

VELOCIDADE (RPM)
TIPO DE CONTROLE

VENTILADA

25.043 g
300 a15.000 Rpm

TIVRLTRLL
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Angulo fixo e Horizontal

Microprocessado com inversor de frequéncia

- Capacidade max: 42 tubos de 3a12 ml
+ RCF méx: 25.043 g

- Velocidade: 300 até 15.000 Rpm -
« 50 programas

- Tecla short-spin (centrifugagao rapida)

- Tecla Fungéo Fast cool (resfriamento rapido | NT 816)
+ Reconhecimento automatico de rotores

» Timer de 99h e 59 minutos ou segundos

+ Rampa de aceleragéo e frenagem ajustaveis

- Sistema de segurancga contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta

@ RECONHECIMENTO
AUTOMATICO DE ROTORES

Incrementos de 10
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REFRIGERADA
Angulo fixo e Horizontal
25.043 g
300 a15.000 Rpm

Microprocessado com inversor de frequéncia

FAIXA DE TEMPERATURA -20°C a 40°C
REFRIGERA(;AO Compressor hermético livre de CFC
PROGRAMAS 50 50

MOTOR Indugdo livre de escovas (brushless) Indugdo livre de escovas (brushless)

CAMARA CENTRIFUGAGAO Aco inox AISI 304

DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTACAO

ROTOR HORIZONTAL 4 pOSI(;oes

34 Kg
1500 W
220V, 50/60Hz

ROTOR NT811 e NT816

MODELO RHA3-04X000.0
Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 3163 g

Volume 420 ml

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL

=
N

MODELOS PTP1-28X012.0 PTP1-28X015.1 PTP1-04X050.0
Capacidade 28 tubos 28 tubos 4 tubos
Volume 3al2ml 15 ml 50 ml
@ x Alt do tubo ggngomm
X mm
@16 x 100 mm @17 x120mm  @30x120 mm

@16 x120 mm

470 x 600 x 340 mm

Aco inox AlSI 304 com isolagao térmica e dreno
680 x 610 x 340 mm
72 Kg
2000 W
220V, 50/60Hz

ROTOR HORIZONTAL el {elel=3

ROTOR NT 811 e 816

MODELO RHA3-06X000.0
Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 3163 g

Volume 600 ml

S &

PTP1-O4XTFT  PTPI-12XTFT

4 tubos 12 tubos
TFTEST TFTEST

PTP1-04X100.0
4 tubos

100 ml

PTP1-04X100.1
4 tubos
100 ml

@38x120mm @45 x120 mm



ROTORES E ADAPTADORES PARA NT811 e NT816

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL

g 8 B

MODELOS PTP2-42X012.0 PTP2-18X015.1 PTP2-06X050.0 PTP2-06X100.1
Capacidade 42 tubos 18 tubos 6 tubos 6 tubos 6 tubos
Volume 3aloml 12a15ml 50 ml 100 ml 100 ml
@ x Alt do tubo @13 x75 mm @16 x120mm ©@30x120mm @38 x120 mm

@13 x100 mm @17 x120 mm

@16 x 100 mm

ROTOR HORIZONTAL MICROPLACAS [ ele{elel-1
A

ROTOR NT811 e NT816

/ SUPORTE MICROPLACAS

MODELO RHA3-02X000.0 MODELO
Velocidade 4,000 Rpm Capacidade
Forcag 2.847 g

Volume 8 microplacas (empilhavel)

novatecnica

equipamentos para laboratdério

PTP2-06X100.0 PTP2-06XTFT

6 tubos
TFTEST

D 45 x120 mm

PTA2-02XMPL
8 microplacas - 127,8 x 85,5 x 14,4 mm (LxPxA)
4 deepwells - 127,8 x 85,5 x 27,1 mm (LxPxA)
2 deepwells - 127,8 x 85,5 x 44,1 mm (LxPxA)

PTP2-18XTFT

18 tubos
TFTEST

2 deepwells - 127,8 x 85,5 x 60 mm (LxPxA)

=ley o] 1) W\ [e{VNeYI) (e MM 24, 32 e 48 microtubos e 24 capilares

ROTOR (o)
&)

MODELO RAA3-24X002.0 RAA3-30X002.0 RAA3-48X002.0 RMA3-24XCAP
Velocidade 15.000 Rpm 15.000 Rpm 15.000 Rpm 14.000 Rpm
Forcag 20.961g 25.043 g 21720 g 20.516 g
Capacidade 24 microtubos 30 microtubos 48 microtubos 24 capilares
Volume 1.5a2ml 1.5a2ml 1,5a2ml 70uL
@ x Alt do tubo D1 x38 mm D1 x38 mm 21 x38 mm @16 x75 mm
ROTOR DE ANGULO FIXO
ROTOR ) & " )
> e )

MODELO RAA3-12XCIT RAA3-08X015.0 RAA3-06X050.0 RAA3-04X100.0
Velocidade 2.500 Rpm 6.000 Rpm 6.000 Rpm 6.000 Rpm
Forcag 7269 4856 g 4396 g 48159
Capacidade 12 citofunis 8 tubos 6 tubos 4 tubos
Volume 0,5ml 15 ml 50 ml 100 ml
@ x Alt do tubo @25 x 61 mm @17 x120 mm @30 x120 mm @ 45 x120 mm
ROTOR VELOCIDADES ESPECIAIS
ROTOR 552

S’y

s

MODELO RAA3-08X015.1 RAA3-04X100.1
Velocidade 8.000 Rpm 8.000 Rpm 8.000 Rpm
Forcag 8.634¢g 78159 8.560¢g
Capacidade 8 tubos 6 tubos 4 tubos
Volume 15 ml 50 ml 100 ml
@ x Alt do tubo @17 x 120 mm ® 30 x120 mm @ 45 x 120 mm

ADAPTADORES

Adaptadores para
Rotores de Angulo

FiXO (exceto para
RMA3-24XCAP)

MODELOS
Capacidade

@ x Alt do tubo

=

(=

ADP002-001.5X000.2
0,2 ml
@6 x18 mm

ADP005-001.5X000.5
0,5 ml
@ 8 x30 mm

ADAPTADORES

Adaptadgres para
Rotores Angulres

g \/ \W/
(exceto para RAA-12XCIT) | ~ 7
& =

MODELOS
Capacidade
@ x Alt do tubo

ARA-04-001.5X0.15
15 ml
@17 x 120 mm

ARA-06-001.5X0.15
15 ml
@17 x120 mm

ARA-04-001.5X0.50
50 ml
@ 30 x120 mm

ADAPTADORES

Adaptadores para

Rotores de
Velocidades
Especiais
MODELOS
Capacidade

@ x Alt do tubo

ARA-04-001.5X0.15
15 ml
@17 x 120 mm

SIS
S8

ARA-06-001.5X0.15
15 ml
@17 x 120 mm

ARA-04-001.5X0.50
50 ml
@30 x120 mm
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equipamentos para laboratdério

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga laboratorial projetada para uso em laboratérios de andlises clinicas, de biologia molecular,
institutos de pesquisa, universidades, industrias, entre outros. Possibilidade de trabalho com diversos rotores e
capacidades, proporcionando varios tipos de aplicagdes em um uUnico equipamento.

CARACTERISTICAS

- Capacidade max: 80 tubos de 3a12 ml

-RCF max: 5288 g

- Velocidade: 300 até 6.000 Rpm - Incrementos de 10
- 30 programas

- Tecla short-spin (centrifugagao rapida)

- Timer de 1a 999 minutos ou segundos

- Rampa de aceleracgao e frenagem ajustaveis

- Sistema de seguranga contra desbalanceamento
falha do motor e tampa aberta
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VELOCIDADE (RPM)
TIPO DE CONTROLE

NT 820

DADOS TECNICOS VENTILADA REFRIGERADA
ROTOR Angulo fixo e Horizontal Angulo fixo e Horizontal
RCF MAXIMA 52889 52889

300 a 6.000 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia

NT 825

300 a 6.000 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia

FAIXA DE TEMPERATURA - -20°C a 40°C
REFRIGERA(;AO - Compressor hermético livre de CFC
PROGRAMAS 30 30

MOTOR Indugéo livre de escovas (brushless) Indugdo livre de escovas (brushless)

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)

PESO
POTENCIA

ALIMENTAGAO

Aco inox AlSI 304
500 x 610 x 460 mm
54 Kg
1200 W
Bivolt (Selecionavel), 127V ou 220V, 50/60Hz

ROTOR HORIZONTAL [y elel[efel-1

ROTOR + PORTA TUBOS

Aco inox AlISI 304 com isolagdo térmica e dreno
760 x 640 x 460 mm
95 Kg
1500 W
127V ou 220V, 50/60Hz

ROTOR + PORTA TUBOS COM TAMPA DE CONTENGCAO BIOLOGICA

RHA4-04X000.0 + PTA4-04X600.T

MODELO RHA4-04X000.0 + PTA4-04X600.0 MODELO

Velocidade 4.000 Rpm Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 346049 Forcag 35209
Volume 4 x 600 ml Volume 4 x 600 ml

_
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equipomentos para laboratério

ROTORES E ADAPTADORES PARA NT820 e NT825

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL

MODELOS
Capacidade
Volume

@ x Alt do tubo

AHP4-80X010.0
80 tubos
3al2ml

@13 x75 mm
@13 x100 mm
@16 x 100 mm
@16 x120 mm

AHP4-60X015.0
60 tubos
15 ml

@17 x120 mm

PORTA TUBOS PARA ROTOR HORIZONTAL

MODELOS
Capacidade
Volume

@ x Alt do tubo

AHP4-80X010.0
80 tubos
3al2ml

@13 x75 mm
@13 x100 mm
@16 x 100 mm
@16 x120 mm

ROTOR HORIZONTAL

AHP4-60X015.0
60 tubos
15 ml

@17 x120 mm

ROTOR NT812 e NT815

MODELO RHAS5-04X100.0
Velocidade 2.800 Rpm
Forcag 1960 g

Volume 4 x 600 ml

e

AHP4-16X050.0
16 tubos
50 ml

@30 x120 mm

&) [a)

@D @B S O
== ) =) )
AHP4-16X050.0 AHP4-16X100.0 AHP4-08X100.0 AHP4-04X250.0
16 tubos 16 tubos 8 tubos 4 tubos
50 ml 100 ml 100 ml 250 ml

@30 x120 mm

@38 x120 mm

AHP4-16X100.0
16 tubos
100 ml

@38 x120 mm

@ 45%x120 mm

S

AHP4-08X100.0
8 tubos
100 ml

@ 45%x120 mm

PORTA TUBOS BABICKOCKS 2

MODELO
Velocidade
Forcag
Volume

ROTOR HORIZONTAL MICROPLACAS Ry ele[ofel-

ROTOR NT820 e NT825

MODELO RHA4-04X000.0
Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 3200¢9

Volume

ROTOR NT820 e NT825

MODELO
Velocidade
Forcag
Capacidade
Volume

@ x Alt do tubo

8 microplacas (empilhavel)

ROTOR DE ANGULO FIXO

RAA4-30X002.0

6.000 Rpm
4.006 g

30 microtubos
02a2ml

D1 x38 mm

SUPORTE MICROPLACAS NT820 e NT825

MODELO
Capacidade

RAA4-12X015.0
6.000 Rpm
52889

12 tubos

15 ml

@17x120 mm

ADAPTADORES PARA ROTORES DE ANGULO FIXO

MODELOS
Capacidade
Volume

ARA-30-001.5X000.2

0,2ml
@6 x18 mm

0

0,5 ml

@8 x30 mm

ARA-30-001.5X000.5

PTA1-04XMPL

PTA4-04X600.T
2.800 Rpm
1960 g

4 x 600 ml

@ 60 x 164 mm

AHP4-04X500.0
4 tubos
500 ml

@ 95 x120 mm

AHP4-04X500.0
4 tubos
500 ml

@ 95 x120 mm

8 microplacas - 127,8 x 85,5 x 14,4 mm (LxPxA)
4 deepwells - 127,8 x 85,5 x 27,1 mm (LxPxA)

2 deepwells - 127,8 x 85,5 x 44,1 mm (LxPxA)

2 deepwells - 127,8 x 85,5 x 60 mm (LxPxA)

RAA4-08X050.0
6.000 Rpm

4815 g
8 tubos
50 ml

@30 x120 mm

ARA-08-050.0X0.15

15 ml

@17 x120 mm

ARA-06-100.0X0.15
15 ml
@17 x120 mm

RAA4-06X100.0
6.000 Rpm

4534 g

6 tubos

100 ml

D 45 x120 mm

S
-

ARA-06-100.0X0.50

50 ml
@ 30x120 mm
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equipamentos para laboratdério

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO

Centrifuga laboratorial universal de grande capacidade projetada
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DADOS TECNICOS N1 05
ROTOR Angulo fixo e horizontal
RCF MAXIMA

25.043 g
VELOCIDADE (RPM) 300 a15.000 Rem

TIPO DE CONTROLE

FAIXA DE TEMPERATURA -

REFRIGERAGAO -

PROGRAMAS 50

MOTOR Inducéo livre de escovas (brushless)

CAMARA CENTRIFUGAGAO
DIMENSOES EXTERNA (LxPxA)
PESO

POTENCIA

ALIMENTAGAO

Ago inox AlISI 304
500 x 610 x 460 mm
54 Kg
1200 W
220V, 50/60Hz

ROTOR HORIZONTAL [y eleX[elel=H

- K

Microprocessado com inversor de frequéncia

ppara uso em analises clinicas, de biologia molecular, institutos de
pesquisa, universidades, industrias e entre outros. Possibilidade de
trabalho com diversos rotores e capacidades, proporcionando
varios tipos de aplicagdes em um unico equipamento.

- Capacidade max: 80 tubos de 3 a12 ml

- RCF max: 25.043 g

- Velocidade: 300 até 15.000 Rpm - Incrementos de 10
- 50 programas

- Tecla short-spin (centrifugacao rapida)

- Tecla Funcgédo Fast cool (resfriamento rapido | NT 835)

- Reconhecimento automatico de rotores
- Timer de 99h e 59 minutos ou segundos

- Rampa de aceleracao e frenagem ajustaveis

- Sistema de seguranga contra desbalanceamento,
falha do motor e tampa aberta
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%o vk § u AUTOMATICO DE ROTORES
Do caprS

REFRIGERADA
Angulo fixo e horizontal
25.043 g
300 a15.000 Rpm
Microprocessado com inversor de frequéncia
-20°C a 40°C
Compressor hermético livre de CFC
50
Inducdo livre de escovas (brushless)
Aco inox AlSI 304 com isolagdo térmica e dreno
760 x 640 x 460 mm
95 Kg
2500 W
220V, 50/60Hz

ROTOR NT830 e NT835 PORTA TUBOS ROTOR NT830 e NT835 PORTA TUBOS COM TAMPA
DE CONTENGAO
@ BIOLOGICA -~
= S
MODELO RHA9-04X000.0 MODELO PTA4-04X600.0 MODELO RHA9-04X000.0 MODELO PTA4-04X600.T
Velocidade 4.000 Rpm Velocidade 4.000 Rpm Velocidade 4.000 Rpm Velocidade 4.000 Rpm
Forcag 346049 Forcag 34609 Forcag 35209 Forcag 35209
Volume 4 x 600 ml Volume 4 x 600 ml Volume 4 x 600 ml Volume 4 x 600 ml







